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Systematická chyba – PU160 

třída přesnosti  2.5 

PU160 

• naměřená hodnota: 33 W 

• třída přesnosti: P = 2.5 

• rozsah: R = 100 W 

 systematická chyba sB = 1.4 W 

(33 ± 1) W 



Systematická chyba – Metex M-3270D 

Metex M-3270D 

• naměřená hodnota: 32.8 W 

• maximání chyba:  e = 32.8  0.008 + 4  0.1 = 0.66 W 

• chyba: 

(32.8 ± 0.4) W 



Systematická chyba – UNI-T UT71B 

UNI-T UT71B 

• naměřená hodnota: 32.92 W 

• maximání chyba: e = 32.92  0.004 + 20  0.01 = 0.33 W 

• chyba: 

(32.9 ± 0.2) W 



Systematická chyba 

• nominální hodnota odporu: 33 W 

přístroj přesnost naměřená hodnota     

            (W) 

PU160 P = 2.5 33 ± 1 

Metex M-3270D 0.8% + 4 32.8 ± 0.4 

UNI-T UT71B 0.4% + 20 32.9 ± 0.2 

• tolerance 5% 



Maximální chyba 

Hustota vzorku se při studovaném efektu mění o 10 %. Měříme vzorek o výchozí hustotě  

7874 kg m-3. Hustotu měříme Archimedovou metodou, tj. vážením ve vodě a na vzduchu při   

pokojové teplotě. Jaká musí být minimální přesnost měření hmotnosti (maximální relativní   

nejistota) aby bylo možné daný efekt spolehlivě detekovat? 

  


